
 
 

 

 
 

2N È VoiceBlue Next  
 
 

 

UģivatelskĨ manu§l 
Verze  3.0 

Firmware  01.00.0 4  www.2n.cz  

 



 

 

Spoleļnost 2N TELEKOMUNIKACE a.s. je ļeskĨm vĨrobcem a dodavatelem 

telekomunikaļn² techniky. 

 

 

 

 

K produktovĨm Śad§m, kter® spoleļnost vyv²j², patŚ² GSM br§ny, poboļkov® ¼stŚedny, 

dveŚn² a vĨtahov® komunik§tory. 2N TELEKOMUNIKACE a.s. se jiģ nŊkolik let Śad² mezi 

100 nejlepġ²ch firem Ļesk® republiky a jiģ dvŊ des²tky let symbolizuje stabilitu a 

prosperitu na trhu telekomunikaļn²ch technologi². V dneġn² dobŊ spoleļnost vyv§ģ² do 

v²ce neģ 120 zem² svŊta a m§ exkluzivn² distributory na vġech kontinentech. 

 

 

 

 

2NÈ je registrovan§ ochrann§ zn§mka spoleļnosti 2N TELEKOMUNIKACE a.s. Jm®na 

vĨrobkŢ a jak§koli jin§ jm®na zde zm²nŊn§ jsou registrovan® ochrann® zn§mky a/nebo 

ochrann® zn§mky a/nebo znaļky chr§nŊn® pŚ²sluġnĨm z§konem. 
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Spoleļnost 2N TELEKOMUNIKACE a.s. je vlastn²kem certifik§tu ISO 9001:2000. Vġechny 

vĨvojov®, vĨrobn² a distribuļn² procesy spoleļnosti jsou Ś²zeny v souladu s  touto normou 

a zaruļuj² vysokou kvalitu, technickou ¼roveŔ a profesionalitu vġech naġich vĨrobkŢ. 
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1. PŚedstaven² 
produktu 

 

 

V t®to kapitole pŚedstav²me produkt 2N È VoiceBlue Next , uvedeme moģnosti jeho 

vyuģit² a vĨhody, kter® z jeho pouģ²v§n² plynou. Kapitola obsahuje i bezpeļnostn² 

pokyny.  

 

Zde je pŚehled toho, co v kapitole naleznete: 

Â Popis produktu  

Â Bezpeļnostn² pokyny  

Â Popis zmŊn 

Â Pouģit® term²ny a symboly 



Popis produktu  1.1 
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1.1 Popis produktu 

2NÈ VoiceBlue Next je zaŚ²zen² umoģŔuj²c² pŚ²m® propojen² VoIP s²tŊ podporuj²c² 

signalizaļn² protokol SIP se s²tŊmi GSM. Lze jej pouģ²t i pŚi pŚ²m®m spojen² s 

telefonn²m pŚ²strojem. Z§kladn² funkc² je hlasovĨ reģim, tj. odchoz² a pŚ²choz² hovor. 

Br§na je vybavena vġemi potŚebnĨmi funkcemi pro toto pouģit² a poskytuje v tomto 

reģimu maxim§ln² komfort. KromŊ pŚenosu hlasu umoģŔuje 2NÈ VoiceBlue Next 

odes²lat a pŚij²mat SMS zpr§vy. K norm§ln²mu provozu nejsou potŚeba ģ§dn§ pŚ²davn§ 

zaŚ²zen² (napŚ. extern² telefon). Veġker® nastaven² br§ny lze nastavit pomoc² 

webov®ho rozhrann², nebo pomoc² AT pŚ²kazŢ. Programovateln® parametry jsou 

nastaveny tak, aby bylo moģn® po pŚipojen² br§ny do s²tŊ Ethernet, ant®ny a SIM 

karet ihned telefonovat. 2N È VoiceBlue Next je moģn® vyuģ²t tak® se sluģbou 2N 

Mobility Extension (vzd§len§ GSM poboļka). 2NÈ VoiceBlue Next podporuje tuto funkci 

aģ pro 8 uģivatelŢ1. ZaŚ²zen² 2NÈ VoiceBlue Next tak® umoģŔuje pŚipojen² k syst®mu 

2NÈ SIM Star 2.  

2N
È
 VoiceBlue Next z§kladn² vlastnosti 

 

Â Kompaktn² rozmŊry 

Â Dva nebo ļtyŚi GSM/UMTS kan§ly2 

Â Moģnost um²stŊn² do syst®mov®ho racku2 

Â Inteligentn² routov§n² pŚ²choz²ch a odchoz²ch hovorŢ 

Â Podpora odes²l§n² a pŚ²jmu SMS (Web, AT rozhrann²) 

Â Komfortn² webov® rozhrann² 

Â Podpora nap§jen² zaŚ²zen² ze s²tŊ Ethernet (PoE) 

Â Jeden nebo dva GSM moduly, pouze jedna a nt®na 

Â AutomatickĨ z§znam informac² o hovorech a podrobn® statistiky 

Â Podpora sluģby 2N Mobility extension 

Â Podpora syst®mu 2NÈ SIM Star  

Â Moģnost pos²l§n² / pŚ²jmu SMS pŚes webov® rozhrann² 

Â Detekce specifickĨch t·nŢ pŚi sestavov§n² hovoru 

 

  

                                           

1 V z§vislosti na typu pouģ²t® licence 

2 V z§vislosti na objednac²m ļ²sle 
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1.2 Bezpeļnostn² pokyny 

V prostor§ch, kde jsou pouģ²v§ny vĨbuġniny, jako jsou okol² lomŢ, je zak§z§no 

pouģ²vat vys²laļe, coģ zahrnuje tak® GSM/UMTS br§ny 2NÈ VoiceBlue Next .  

Na benz²novĨch stanic²ch, kde je zak§z§no pouģ²vat mobiln² telefony, je tak® zak§z§no 

provozovat G SM br§ny 2NÈ VoiceBlue Next .  

Ve zdravotnickĨch zaŚ²zen²ch mohou GSM telefony ovlivnit funkci citlivĨch pŚ²strojŢ 

urļenĨch pro z§chranu lidskĨch ģivotŢ. Je zak§z§no pouģ²vat v takovĨchto zaŚ²zen²ch 

mobiln² telefony, stejnŊ jako GSM br§ny.  

ObecnŊ, veġker® z§kazy vztahuj²c² se na mobiln² telefony plat² tak® pro GSM br§ny, 

pokud je dŢvodem z§kazu vyzaŚov§n² vysokofrekvenļn² energie.  

Pokud je tŚeba, lze nainstalovat GSM br§ny do bezpeļn® vzd§lenosti od m²sta z§kazu a 

do dan®ho m²sta pŚiv®st pouze ethernetovĨ kabel pŚipojenĨ k br§nŊ.  

I pŚesto, ģe nelze oļek§vat pouģit² GSM bran v autech ļi letadlech, jsou pŚedmŊtem 

stejnĨch z§kazŢ a naŚ²zen² jako mobiln² telefony. 
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1.3 Popis zmŊn 

VĨrobce si vyhrazuje pr§vo na takov® ¼pravy oproti pŚedloģen® dokumentaci, kter® 

povedou ke zlepġen² vlastnost² produktu. 

VĨrobce prŢbŊģnŊ reaguje na poģadavky z§kazn²kŢ zdokonalov§n²m programov®ho 

vybaven². Aktu§ln² firmware pro 2NÈ VoiceBlue Next  a uģivatelskĨ manu§l jsou k 

dispozici na webovĨch str§nk§ch spoleļnosti. 

PodrobnĨ popis aktualizace Ś²d²c²ho programu 2NÈ VoiceBlue Next  (upgrade firmware) 

je pops§n v kapitole vŊnovan® instalaci syst®mu.. 

 

Verze 

manu§lu 

Popis zmŊn 

1.0  Â UģivatelskĨ manu§l odpov²d§ 2NÈ VoiceBlue Next s  verz² 

firmware 01 - 00 - 02 .  

1.1  Â UģivatelskĨ manu§l odpov²d§ 2NÈ VoiceBlue Next s  verz² 

firmware 01 - 00 - 02 . Provedeny drobn® textov® korekce. 

2.0  Â UģivatelskĨ manu§l odpov²d§ 2NÈ VoiceBlue Next s  verz² 

firmware 01 - 00 - 0 4  

3.0  Â PŚid§na ļtyŚkan§lov§ varianta 2NÈ VoiceBlue Next  

 

 

 

http://www.2n.cz/index.html
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1.4 Pouģit® term²ny a symboly 

Symboly pouģit® v manu§lu 

 

Nebezpeļ² ¼razu 

Â Vģdy dodrģujte tyto pokyny, abyste se vyhnuli nebezpeļ² ¼razu. 

Varov§n² 

Â Vģdy dodrģujte tyto pokyny, abyste se vyvarovali poġkozen² zaŚ²zen². 

UpozornŊn² 

Â DŢleģit® upozornŊn². Nedodrģen² pokynŢ mŢģe v®st k nespr§vn® funkci 

zaŚ²zen². 

Tip  

Â Uģiteļn® informace pro snazġ² a rychlejġ² pouģ²v§n² nebo nastaven². 

Pozn§mka 

Â Postupy a rady  pro efektivn² vyuģit² vlastnost² zaŚ²zen². 

PŚipravovan® funkce, nov® vlastnosti 

Text s§zenĨ v manu§lu ġedĨm p²smem oznaļuje pŚipravovan® funkce nebo novŊ 

vyv²jen® vlastnosti. 
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2 

 

 

2. Popis a instalace  
 

 

 

Tato kapitola se zabĨv§ spr§vnou instalac² produktu 2N È VoiceBlue Next , a 

pŚipojen²m konektorŢ.  

 

Zde je pŚehled toho, co v kapitole naleznete: 

Â PŚed zah§jen²m instalace 

Â Tov§rn² nastaven² 

Â StruļnĨ prŢvodce instalac² 

Â PŚenos hlasu pomoc² IP 

Â PŚipojen² VoiceBlue Next do s²tŊ VoIP 

 



PŚed zah§jen²m instalace  2.1 
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2.1 PŚed zah§jen²m instalace 

UpozornŊn² 

Â OvŊŚte, ģe m§te k dispozici vġe potŚebn® pro uveden² 2NÈ VoiceBlue Next 

do provozu (SIM kartu, VoIP telefon , nebo nakonfigurovou SIP linku Vaġ² 

SIP proxy, volnou 100BaseT z§suvku a PC pro prvotn² konfiguraci br§ny) 

Kontrola ¼plnosti vĨrobku 

PŚed zapoļet²m instalace pros²m zkontrolujte, zda je balen² 2NÈ VoiceBlue Next  

kompletn² dle n§sleduj²c²ho vĨpisu. V  balen² mohou bĨt rozd²ly v z§vislosti na typu 2NÈ 

VoiceBlue Next  (dvou, nebo ļtyŚ kan§lov§ varianta) a objednac²m ļ²sle. 

 

Souļ§st balen² 2xVBN  4xVBN  

2NÈ VoiceBlue Next  1x  1x  

Nap§jec² adapt®r 1x  1x  

Ant®na kr§tk§ 1x  Neobsahuje  

Ant®na dlouh§ 1x  1x  

Ethernet kabel  1x  1x  

2N CD obsahuj²c² manu§l a SW 1x  1x  

Mont§ģn² sada pro uchycen² na zeŅ 1x  Neobsahuje  

Kryt SIM karet se ġroubky 1x  Neobsahuje  

Gumov® noģiļky Neobsahuje  4x  

Rozm²stŊn² konektorŢ (dvoukan§lov§ varianta) 

Na doln² ļ§sti 2NÈ VoiceBlue Next naleznete n§sleduj²c² konektory: 

Nap§jec² konektor ï DC Jack 2,1mm  

10/100BaseT ethernet konektor  

Tlaļ²tko reset ï kr§tkĨ stisk zapŚ²ļin² restart GSM br§ny, dlouhĨ stisk restart GSM 

br§ny s n§slednĨm nahr§n²m tov§rn² konfigurace. 
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Rozm²stŊn² konektorŢ (ļtyŚkan§lov§ varianta) 

V pŚedn² ļ§sti 2NÈ VoiceBlue Next naleznete n§sleduj²c² konektory: 

¶ 10/100BaseT ethernet konektor  s podporou PoE  

¶ Tlaļ²tko reset ï kr§tkĨ stisk zapŚ²ļin² restart GSM br§ny, dlouhĨ stisk restart 

GSM br§ny s n§slednĨm nahr§n²m tov§rn² konfigurace. 

¶ Ant®nn² konektor spoleļnĨ pro vġechny GSM/UMTS kan§ly 

¶ Drģ§ky SIM karet 

V zadn² ļ§sti naleznete nap§jec² konektor (DC Jack 2,1mm ) a typov® ġt²tky zaŚ²zen². 

 

 

 

Stavov® LED indik§tory 

Stav 2N È VoiceBlue Next je indikov§n LED diodami na pŚedn² stranŊ a stranŊ 

syst®movĨch konektorŢ. Jednotliv® stavy jsou pops§ny v n§sleduj²c² tabulce. 

 

 LƴŘƛƪłǘƻǊ ƴŀǇłƧŜƴƛ  

{ǾƝǘƝ ƳƻŘǌŜ tǌƛǇƻƧŜƴƻΣ ŦǳƴƪőƴƝ 

.ƭƛƪł /Ƙȅōŀ ȊŀǌƝȊŜƴƝ 

bŜǎǾƝǘƝ hŘǇƻƧŜƴƻΣ ŎƘȅōŀ ȊŀǌƝȊŜƴƝ 

  ¦a¢{ κ D{a ǎƝǙ  

bŜǎǾƝǘƝ aƻŘǳƭ ȊŀƭƻƎƻǾłƴΣ ǇǌƛǇǊŀǾŜƴ 

½ŜƭŜƴł κ ǎǾƝǘƝ tǊƻōƝƘŀƧƝŎƝ ƘƻǾƻǊ 

½ŜƭŜƴł κ ōƭƛƪł rychle Inicializace modulu / komunikace s modulem 

½ŜƭŜƴł κ ōƭƛƪł ǇƻƳŀƭǳ [ƻƎƻǾłƴƝ ƳƻŘǳƭǳ Řƻ D{a κ ¦a¢{ ǎƝǘŠ, hovor je 
ǎǇƻƧƻǾłƴΦ 

2ŜǊǾŜƴł κ ǎǾƝǘƝ D{a ƳƻŘǳƭ ȊŀōƭƻƪƻǾłƴ κ {La ƪŀǊǘŀ ƴŜƴƝ ǇǌƝǘƻƳƴŀ 

2ŜǊǾŜƴł κ ōƭƛƪł ǊȅŎƘƭŜ GSM modul vypnut 

hǊŀƴȌƻǾł κ ǎǾƝǘƝ LƴƛŎƛŀƭƛȊŀŎŜ Ǉƻ ǎǘŀǊǘǳ D{a ōǊłƴȅ 

1/2  
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LAN  

½ŜƭŜƴł ǎǾƝǘƝ κ hǊŀƴȌƻǾł ƴŜǎǾƝǘƝ млл.ŀǎŜ¢ 9ǘƘŜǊƴŜǘ ƻŘǇƻƧŜƴΣ ȌłŘƴȇ ǇǊƻǾƻȊ 

½ŜƭŜƴł ǎǾƝǘƝ κ hǊŀƴȌƻǾł ōƭƛƪł млл.ŀǎŜ¢ 9ǘƘŜǊƴŜǘ ǇǌƛǇƻƧŜƴΣ ǇǊƻǾƻȊ ƴŀ ǎƝǘƝ 

½ŜƭŜƴł ƴŜǎǾƝǘƝ/ hǊŀƴȌƻǾł ǎǾƝǘƝ мл.ŀǎŜ¢ 9ǘƘŜǊƴŜǘ  ǇǌƛǇƻƧŜƴΣ ȌłŘƴȇ ǇǊƻǾƻȊ 

½ŜƭŜƴł ōƭƛƪł κ hǊŀƴȌƻǾł ǎǾƝǘƝ мл.ŀǎŜ¢ 9ǘƘŜǊƴŜǘ ǇǌƛǇƻƧŜƴΣ ǇǊƻǾƻȊ ƴŀ ǎƝǘƛ 

 

Um²stŊn² SIM karet (dvoukan§lov§ varianta) 

Na zadn² stranŊ 2NÈ VoiceBlue Next odklopte drģ§k SIM karty, vloģte SIM kartu a 

drģ§k pŊt zaklopte vļetnŊ zaklapnut² pojistky proti odklopen². 
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Um²stŊn² SIM karet (ļtyŚkan§lov§ varianta) 

Na pŚedn² stranŊ 2NÈ VoiceBlue Next se nach§z² ļtyŚi SIM karty, v loģte SIM kartu, tak 

aby ļipov® kontakty byly um²stŊny vpŚedu dole. SIM drģ§ky jsou vybaveny technologi² 

push&pull pro snadnou manipulaci se SIM kartami . 

 

 

 

UpozornŊn² 

Â Sluģby oper§tora a SIM karty jako pŚesmŊrov§n², omezen² hovorŢ, 

preferovan® s²tŊ, SMS centrum atd. je nutn® nastavit pŚed vloģen²m 

SIM karty  do 2NÈ VoiceBlue Next v  mobiln²m telefonu. 

Â V pŚ²padŊ pouģit² dvou SIM karet je nutn® aby obŊ SIM karty mŊly stejnĨ 

PIN k·d, nebo PIN k·d neaktivn².  

Â SIM karty vkl§dejte pouze pokud je 2NÈ VoiceBlue Next odpojena od 

nap§jen² !  

 

Licencov§n² 

Produkt 2N È VoiceBlue Next mŢģe obsahovat ļasovŊ omezen® softwarov® licence 

(napŚ. SIP signalizace, Mobility extension apod.). Licence je omezena na poļet hodin, 

po kter® br§na nab²z² dostupn® sluģby. KaģdĨ restart GSM br§ny pŚid§ jednu hodinu 

k intern²mu licenļn²mu poļ²tadlu. Pro aktu§ln² stav licence, pros²m, pouģijte webov® 

rozhrann² br§ny (viz. kapitola 3.4 , strana 45), nebo AT rozhrann² protokolu Telnet (viz.  

Kapitola 4, strana 67 ).  
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UpozornŊn² 

Â GSM br§na, kter® vyprġ² licence nezpracov§v§ ģ§dn® pŚ²choz² a odchoz² 

hovory! Zaģ§dejte v ļas o prodlouģen², nebo poskytnut² neomezen® licence 

u vaġeho prodejce! 

 

Omezen² pouģit² v s²t²ch GSM / UMTS 

NŊkter® typy 2NÈ VoiceBlue Next mohou obsahovat omezen² pouģitelnosti GSM br§ny 

pouze v  definovanĨch GSM / UMTS s²t²ch. V tomto pŚ²padŊ nebude moģn® pouģ²t GSM 

br§nu v jinĨch neģ doporuļenĨch GSM / UMTS s²t²ch. Tento stav je signalizov§n 

ļervenŊ u konkr®tn²ho GSM / UMTS modulu. Z§roveŔ je v diagnostice uvedena dŢvod 

Ănetw-errñ. Pro dalġ² informace, pros²m, kontaktujte Vaġeho prodejce. 

Tip  

Â Pro dalġ² informace, pros²m, kontaktujte Vaġeho prodejce. 

 

Potencion§ln² probl®my v GSM/UMTS s²t²ch 

2N GSM br§ny funguj² spolehlivŊ pod dlouhotrvaj²c²m 100% zat²ģen². N§sleduj²c² 

probl®my mohou bĨt zpŢsobeny GSM / UMTS s²tŊmi: 

Ø GSM / UMTS modul (y) se  nemohou pŚihl§sit do GSM s²tŊ, loguj² se pomalu, 

nebo se obļas odloguj². Tento probl®m mŢģe bĨt zpŢsoben n§sleduj²c²mi 

situacemi:  

É PŚij²manĨ sign§l z GSM / UMTS s²tŊ je pŚ²liġ n²zkĨ ï doporuļen® minimum 

je - 80dBm . V  pŚ²padŊ ģe sign§l je niģġ², zkuste zmŊnit polohu nebo typ 

ant®n! 

É GSM / UMTS buŔka (BTS), kde jsou GSM / UMTS moduly pŚihl§ġeny, je 

pŚet²ģen§. Zkuste zmŊnit lokaci ant®n, ļi sniģte poļet GSM / UMTS modulŢ 

pŚipojenĨch do probl®mov® GSM / UMTS s²tŊ. 

Ø Jeden z  GSM / UMTS modulŢ je st§le odlogov§n, nebo nen² schopen prov®st 

odchoz² hovor:  

É Tento stav indikuje moģn® pŚet²ģen² GSM / UMTS s²tŊ v m²stŊ instalace. 

Tento probl®m mŢģete odstranit nastaven²m parametru ĂRelax delayñ = 2 

sekundy (viz strana 47, sekce GSM z§kladn² parametry). V  pŚ²padŊ ģe 

GSM modul se nezaloguje/odm²t§ hovor do GSM s²tŊ i po restartu br§ny, 

zkontrolujte u sv®ho GSM oper§tora zda pouģ²van§ SIM karta nebo GSM 

modul nejsou ze strany GSM oper§tora blokov§ny.  

VĨrobce nenese zodpovŊdnost za jak®koli probl®my s blokac² SIM karty, nebo s²ŠovĨch 

sluģeb oper§tora v pŚ²padŊ poruļen² smluvn²ch podm²nek pouģ²v§n² SIM karty 

zvolen®ho oper§tora. 
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2.2 Tov§rn² nastaven² 

N§sleduj²c² tabulka obsahuje tov§rn² hodnoty dŢleģitĨch konfiguraļn²ch parametrŢ 

GSM br§ny: 

  

Parametr  Hodnota  

IP adresa  192.168.1.2  

IP maska  255.255.255.0  

IP gateway  192.168.1.1  

Username  Admin  

Password  2n  

 

UpozornŊn² 

Â PŚi prvn² konfiguraci br§ny ihned zmŊŔte pŚ²stupov® uģivatelsk® jm®no a 

heslo, zabr§n²te t²m neautorizovanĨm pŚ²stupŢm do konfigurace br§ny!  
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2.3 StruļnĨ prŢvodce instalac² 

Vloģen² a vyjmut² SIM karet 

Spr§vn® zach§zen² se SIM kartami naleznete v sekci ĂUm²stŊn² SIM karetñ na stranŊ 

16 . 

UpozornŊn² 

Â Vkl§d§n² a vynd§v§n² SIM karet prov§dŊjte vģdy pŚi vypnut® GSM br§nŊ. V 

opaļn®m pŚ²padŊ mŢģe doj²t k poġkozen² GSM / UMTS modulŢ uvnitŚ GSM 

br§ny. 

 

Spr§vn® um²stŊn² 

Pro spr§vnou instalaci 2NÈ VoiceBlue Next mus² bĨt splnŊny n§sleduj²c² instalaļn² 

podm²nky: 

Â Dostateļn® m²sto pro instalaci 2NÈ VoiceBlue Next .  

Â Br§na 2NÈ VoiceBlue Next je urļena k mont§ģi a um²stŊn² na svislou plochu 

(dvoukan§lov§ varianta), nebo vodorovnou plochu ļi um²stŊn² do syst®mov® 

racku (ļtyŚkan§lov§ varianta). Provozov§n² 2NÈ VoiceBlue Next v jin® 

pracovn² poloze, napŚ. poloģenou na stole (dvouka n§lov§ varianta), je moģn® 

pouze kr§tkodobŊ, napŚ²klad v servisu pŚi rychl®m pŚezkouġen². 

Â PŚekroļen² povolen® provozn² teploty nemus² m²t okamģitĨ vliv na funkci 

br§ny, ale mŢģe m²t za n§sledek rychlejġ² st§rnut² a sn²ģen² spolehlivosti. 

PovolenĨ pracovn² rozsah pracovn² teplot a vlhkosti naleznete v kapitole 5, 

strana 85 . 

Â 2NÈ VoiceBlue Next nen² urļena do prostŚed² se zvĨġenĨmi vibracemi, jakou 

jsou dopravn² prostŚedky, strojovny apod. 

Â 2NÈ VoiceBlue Next nen² urļena do praġn®ho prostŚed², prostŚed² s nestabiln² 

vlhkost² a vysokĨch teplotn²ch zmŊn. 

Â 2NÈ VoiceBlue Next nesm² bĨt vystaven agresivn²m plynŢm, vĨparŢm kyselin, 

rozpouġtŊdel apod. 

Â 2NÈ VoiceBlue Next  nen² urļeno pro pŚ²me zapojen² do s²t² Ethernet/Internet. 

2NÈ VoiceBlue Next  mus² bĨt do tŊchto s²t² pŚipojeno pŚes oddŊlovac² aktivn² 

prvek s²tŊ (napŚ. switch, router). 

Â 2NÈ VoiceBlue Next  je urļen do vnitŚn²ch prostor. Nesm² bĨt vystaven deġti, 

st®kaj²c² vodŊ, kondenzuj²c² vlhkosti, mlze, apod. 

Â 2NÈ VoiceBlue Next nen² moģn® provozovat na m²stech s pŚ²mĨm sluneļn²m 

z§Śen²m nebo v bl²zkosti tepelnĨch zdrojŢ. 

Â Nad i pod 2N È VoiceBlue Next je tŚeba ponechat volnĨ prostor na kabely a na 

proud²c² vzduch, kterĨ odv§d² vznikaj²c² teplo. 

Â Dostateļn§ intenzita sign§lu GSM / UMTS s²tŊ, se kterou m§ Dostateļn§ 

intenzita sign§lu GSM s²tŊ, se kterou m§ VoiceBlue Nex t  pracovat  
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Â Odpov²daj²c² kapacita GSM / UMTS s²tŊ (nepŚet²ģen² BTS). Pamatujte, ģe 

v pŚ²padŊ pouģit² v²ce GSM bran v jedn® lokaci mŢģe doj²t k pŚet²ģen² 

z§kladnov® stanice obsluhuj²c² buŔku oper§tora, ve kter® se pr§vŊ nach§z²te 

Toto mŢģe zpŢsobit trval® nebo obļasn® odm²t§n² hovorŢ do GSM / UMTS s²t²! 

Â Ģ§dn® siln® elektromagnetick® z§Śen² v s²tŊ instalace. 

Â Ģ§dn® siln® reflexe v m²stŊ, kde jsou nainstalov§ny ant®ny pŚipojen® k 2NÈ 

VoiceBlue Next.  

Â Nevhodn® um²stŊn² 2NÈ VoiceBlue Next br§ny nebo ant®ny v bl²zkosti 

televizn²ch, rozhlasovĨch, nebo jinĨch pŚ²strojŢ, citlivĨch na vysokofrekvenļn² 

pole, mŢģe m²t neģ§douc² vliv na jejich funkci. 

Â Ant®na 2NÈ VoiceBlue Next br§ny vyzaŚuje vysokofrekvenļn² energii, proto by 

nemŊla bĨt v bezprostŚedn² bl²zkosti lidsk®ho tŊla. Zdravotn² riziko je vyġġ² 

neģ u mobiln²ho telefonu, protoģe br§na vys²l§ obvykle velmi ļasto, pokud 

jej²m prostŚednictv²m komunikuje v²ce ¼ļastn²kŢ. 

Â PŚipojen² VoIP mus² bĨt spr§vnŊ nakonfigurov§no podle SIP  

a ostatn²ch VoIP doporuļen². 

Â Je doporuļeno, aby nap§jec² adapt®r byl pŚipojen do s²tŊ se z§lohovanĨm 

zdrojem (UPS) a s  odpov²daj²c² pŚepŊŠovou ochranou. 
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Mont§ģ na zeŅ (dvoukan§lov§ varianta) 

2NÈ VoiceBlue Next  je pŚipravena na svislou mont§ģ pomoc² dvou ġroubŢ. Postup 

mont§ģe: 

1)  PŚipravte na urļen® m²sto dva vruty ve vzd§lenosti odpov²daj²c² otvorŢm pro 

uchycen² na zadn² stranŊ 2NÈ VoiceBlue Next.  Distance hlavy ġroubu od zdi 

mŢģe bĨt maxim§lnŊ 5mm 

2)  Po pŚ²pravŊ m²sta uchycen², nasaŅte 2NÈ VoiceBlue Next  na pŚipraven® ġrouby. 

UpozornŊn² 

Â PŚi mont§ģi GSM br§ny na zeŅ GSM br§nu neotv²rejte. Zabr§n²te t²m 

moģn®mu poġkozen² zaŚ²zen² s n§slednou ztr§tou z§ruky na produkt! 

Â Distance hlavy ġroubu od zdi mus² bĨt dostateļn§ pro lehkou instalaci, 

popŚ. odebr§n² zaŚ²zen² ze zdi. 
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Vodorovn® um²stŊn² (ļtyŚkan§lov§ varianta) 

2NÈ VoiceBlue Next  je pŚipravena pro um²stŊn² na vodorovnou podloģku. PŚi tomto 

zpŢsobu je moģn® zaŚ²zen² opatŚit gumovĨmi noģiļkami (souļ§st balen² GSM br§ny). 

Postup mont§ģe: 

1)  OpatrnŊ poloģte GSM br§nu na stabiln² vodorovnou podloģku spodn² ļ§st² 

vzhŢru. 

2)  PostupnŊ nalepte gumov® noģiļky do krajŢ zaŚ²zen² 

3)  Takto upraven® zaŚ²zen² um²stŊte na stabiln² vodorovnou podloģku. 

 

UpozornŊn² 

Â Um²stŊn² zaŚ²zen² mus² splŔovat poģadavky napsan® v subkabitole 

ĂSpr§vn® um²stŊn²ñ t®to kapitoly! 

 

Mont§ģ do syst®mov® racku (ļtyŚkan§lov§ varianta) 

2NÈ VoiceBlue Next  je pŚipravena na mont§ģ do syst®mov®ho racku. Pro tuto variantu 

je tŚeba zakoupit rack pŚ²sluġenstv² dod§van® samostatnŊ. Objednac² ļ²slo tohoto 

pŚ²sluġenstv² je 5051099E . Toto pŚ²sluġenstv² obsahuje n§sleduj²c² d²ly: 

 

Souļ§st balen² kusŢ 

Kr§tn® kŚid®lko 2x 

Dlouh® kŚid®lko 1x  

Spojovac² pl²ġek zadn² 1x  

Spojovac² pl²ġek horn² 1x  

Mont§ģn² ġroubky 12x  

Rack ġrouby 4x  
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Samostatn§ mont§ģ 

V pŚ²padŊ instalace jednoho zaŚ²zen² do syst®mov® racku postupujte dle n§sleduj²ch 

krokŢ: 

1)  Na prav® a lev® stranŊ je m²sto pro uchycen² rackovĨch kŚid®lek. KŚid®lka se 

uchycuj² vģdy pomoc² ļtyŚ ġroubkŢ (souļ§st balen²). Pozice dlouh®ho a 

kr§tk®ho kŚid®lka z§leģ² na podm²nk§ch instalaļn²ho m²sta a je voliteln§. 

 

 

2)  Po mont§ģ² obou kŚid®lek pŚiġroubujte GSM br§nu do voln®ho 1U m²sta 

syst®mov®ho racku pomoc² ļtyŚ rack ġroubŢ (souļ§st balen²). 
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P§rov§ mont§ģ 

GSM br§na lze instalovat do syst®mov®ho racku v p§rech spojenĨch do jednoho 1U 

celku. V  pŚ²padŊ tohoto zpŢsobu instalace do syst®mov® racku postupujte dle 

n§sleduj²ch krokŢ: 

1)  PŚiloģte GSM br§ny k sobŊ, taka by se dot§kali boky. Voln® konce GSM bran 

opatŚete kr§tkĨmi kŚid®lky (souļ§st balen²) a pŚichyŠte pomoc² pŚiloģenĨch 

ġroubkŢ. 

 

2)  V horn² a zadn² ļ§sti GSM bran se nach§z² otvory pro um²stŊn² spojovac²ch 

pl²ġkŢ. Tyto pl²ġky (POZOR! pl²ġky pro zadn² a horn² ļ§st se od sebe liġ² velikost² 

vrtanĨch dŊr ï horn² m§ vrtan® d²ky vŊtġ², bez z§vitu!) vsuŔte a pŚiġroubujte 

nejprv® do jedn® GSM br§ny. Pot® pŚipojte druhou GSM br§nu. 
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3)  Takto propojen® GSM br§ny um²stŊte do voln®ho 1U m²sta v syst®mov®m racku 

a pŚichyŠte pomoc² ļtyŚ rack ġroubŢ (souļ§st balen²) 

 

 

 

UpozornŊn² 

Â Spojovac² pl²ġky pro zadn² a horn² ļ§st se od sebe liġ² velikost² vrtanĨch 

dŊr ï horn² m§ vrtan® d²ky vŊtġ², bez z§vitu 

Â Pozor na vnitknut² pl²ġku dovnitŚ zaŚ²zen² ï nebezpeļ² zkratu elektrickĨch 

zaŚ²zen² uvnitŚ GSM br§ny 

Â Pro zajiġtŊn² lepġ²ho odvŊtr§v§n² ponechte nad a pod GSM branou alespoŔ 

dva centimetry neobsazen®ho m²sta (proudŊn² vzduchu)! 
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PŚipojen² nap§jen² 

K nap§jen² br§ny pouģ²vejte pouze pŚiloģenĨ nap§jec² adapt®r, nebo pouģijte 

certifikovanĨ PoE adapt®r v pŚ²padŊ nap§jen² pomoc² Ethernet s²tŊ. PŚed pŚipojen²m do 

z§suvky se nejprve ubezpeļte, ģe napŊt² elektrorozvodn® s²tŊ odpov²d§ ¼dajŢm 

uvedenĨm na ġt²tku s²Šov®ho adapt®ru. Nap§jec² adapt®r zasuŔte do s²Šov® z§suvky, a 

pot® jeho konektor zapojte do br§ny. Ļinnost zaŚ²zen² je signalizov§na stavovĨmi 

indik§tory. Jejich vĨznam je pops§n na stranŊ 15 . 

Varov§n² 

Â PŚipojen² vadn®ho, nebo nespr§vn®ho nap§jec²ho adapt®ru mŢģe zpŢsobit 

doļasnou, nebo trvalou poruchu 2NÈ VoiceBlue Next !  

Â Nikdy nepŚipojujte 2NÈ VoiceBlue Next z§roveŔ pomoc² PoE nap§jen² a 

lok§ln²ho adapt®ru. Tento zpŢsob instalace mŢģe zpŢsobit trvalou poruchu 

2NÈ VoiceBlue Next!  

Â PŚed pŚipojen²m do z§suvky tak® pŚekontrolujte, zda m§te pŚipojenou 

ant®nu. Pokud pŚipoj²te zaŚ²zen² k nap§jen² bez zapojen® ant®ny, 

mŢģe doj²t k poġkozen² vys²laļe v GSM modulech  

 

PŚipojen² ant®ny 

2NÈ VoiceBlue Next br§na m§ pro vġechny GSM / UMTS moduly spoleļnĨ ant®nn² 

konektor typu SMA female. K  tomuto konektoru se pŚipojuje kabel extern² ant®ny, 

kter§ by mŊla bĨt nainstalov§na ve svisl® poloze na m²stŊ s dobrĨm sign§lem 

bezdr§tov® s²tŊ.  

Varov§n² 

Â Konektor ant®ny utahujte lehce rukou; k dotahov§n² nikdy nepouģ²vejte 

kl²ļe!  

Â Ant®na 2NÈ VoiceBlue Next  br§ny vyzaŚuje vysokofrekvenļn² energii, 

proto by nemŊla bĨt v bezprostŚedn² bl²zkosti lidsk®ho tŊla. Zdravotn² 

riziko  je vyġġ² neģ u mobiln²ho telefonu, protoģe br§na vys²l§ obvykle 

velmi ļasto, pokud jej²m prostŚednictv²m komunikuje v²ce ¼ļastn²kŢ 

 

Pozn§mka 

Â V bŊģnĨch podm²nk§ch m§ pŚiloģen§ ant®na dostateļnĨ zisk pro 

bezprobl®movĨ provoz. V m²stech se slabĨm sign§lem, nebo pokud chcete 

ant®nu um²stit do jin®ho m²sta neģ 2NÈ VoiceBlue Next , je moģn® pouģ²t 

ant®nu s kabelem zakonļenĨm SMA konektorem. Ant®na by mŊla bĨt ve 

svisl® poloze. 

Â Parametry ant®ny a kabelu jsou uvedeny v kapitole ĂTechnick® 

parametryñ.  
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PŚipojen² ethernet kabelu 

K pŚipojen² 2NÈ VoiceBlue Next  br§ny do s²tŊ ethernet slouģ² standardn² pŚ²mĨ kabel 

zakonļenĨ konektory RJ-45 (souļ§st² balen²). GSM br§na podporuje standarty 

10BaseT a 100BaseT, stav pŚipojen² s²tŊ ethernet je indikov§n stavovĨmi LED 

indik§tory um²stŊnĨmi na RJ-45 konektoru (podrobnŊ viz strana 15 ).  

Tov§rn² konfiguraļn² hodnoty ethernetov®ho rozhrann² 2NÈ VoiceBlue Next  br§ny 

naleznete v  kapitole 2.2 , strana 19 . 

 

UpozornŊn² 

Â V pŚ²padŊ proveden² resetu s tov§rn²m nastaven²m dojde i ke zmŊnŊ 

konfigurace ethernet rozhrann² br§ny! 

Â Pouģit² vadn®ho ethernet kabelu mŢģe zpŢsobit vysokou ztr§tovost paketŢ 

v s²ti ethernet a n§slednou nestabilitu spojenou s ġpatnou kvalitou hovorŢ 

do / ze s²tŊ GSM / UMTS! 

 

 

Ant®nn² splitter (sluļovaļ) 

Ant®nn² splitter je pasivn² souļ§st pro sdruģen² nŊkolika GSM / UMTS kan§lŢ do jedn® 

ant®ny. V pŚ²padŊ 2NÈ VoiceBlue Next  br§ny spojuje dva/ļtyŚi ant®nn² vstupy do jedn® 

vnŊjġ² ant®ny. Tento splitter m²sto pŚi instalaci. Jedn§ se o pasivn² prvek ï m§ 

charakteristickĨ ¼tlum sign§lu, kterĨ pŚipojen§ ant®na mus² kompenzovat. V  pŚ²padŊ 

jedno kan§lov® 2NÈ VoiceBlue Next nen² ant®nn² splitter pouģit. 

Licenļn² omezen² 

Produkt 2N È VoiceBlue Next mŢģe obsahovat ļasovŊ omezen® softwarov® licence. 

Dalġ² informace naleznete na stranŊ 17 . 

Firmware upgrade 

PŚed samotnou instalac² br§ny 2NÈ VoiceBlue Next, pros²m, proveŅte upgrade br§ny 

nejnovŊjġ²m firmware urļenĨch pro tento typ GSM br§ny. Posledn² aktu§ln² verzi 

firmware nale znete na webovĨch str§nk§ch www.2N.cz  .  

Zapojen² konektoru RJ-45 pro pŚipojeni do poļ²taļov® s²tŊ 

http://www.2n.cz/
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Varov§n² 

Â Pouģ²vejte pouze certifikovanĨ firmware urļenĨ pro tento typ br§ny! 

Pouģit² jin®ho typu firmware mŢģe zpŢsobit nevratn® poġkozen² 2NÈ 

VoiceBlue Next !  

 

NovĨ firmware lze komfortnŊ nahr§t pomoc² webov®ho rozhrann² br§ny n§sleduj²c²m 

postupem:  

Â PŚipojte PC a br§nu do s²tŊ Ethernet. 

Â OtevŚete webovĨ prohl²ģeļ (doporuļen MS Internet Explorer  9 a vyġġ², nebo 

Mozzila Firefox verze 4 a vyġġ²) 

Â PŚihlaste se na webov® rozhrann² GSM br§ny zad§n²m adresy ve tvaru 

http://IP_adresa_br§ny 

Â KliknŊte na sekci ñUpgradeò , kliknŊte na tlaļ²tko ñproch§zetò, vyberte soubor 

obsahuj²c² novĨ firmware. 

Â Ve spodn² ļ§sti webov® str§nky kliknŊte na ikonku ñNahr§t firmwareò. 

Â 2NÈ VoiceBlue Next automaticky provede upgrade  

 

 

http://IP_adresa_brány
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2.4 PŚenos hlasu pomoc² IP 

ZpŢsoby k·dov§n² Śeļi 

Ve VoIP s²t²ch je striktnŊ oddŊlen pŚenos hlasu od pŚenosu signalizace. V modern²ch 

VoIP s²t²ch se pro pŚenos hlasu pouģ²v§ pŚev§ģnŊ protokolu RTP (Realtime Transport 

Protocol). Protokol RTP m§ za ¼kol pouze pŚen®st data od zdroje k c²li a star§ se pouze 

o to, aby pŚen§ġen§ data (hlas) byla pŚenesena v re§ln®m ļase.  

KvŢli ¼spoŚe datov® kapacity kan§lŢ se pouģ²vaj² kodeky, kter® pomoc² nejrŢznŊjġ²ch 

algoritmŢ zpracov§vaj² hlasovĨ sign§l tak, aby objem uģivatelskĨch dat byl co nejv²ce 

sn²ģen. StupeŔ komprese, kterĨ zvolenĨ kodek pouģ²v§, m§ vliv na kvalitu 

pŚen§ġen®ho hlasu. To tedy znamen§, ģe ļ²m je poģadov§n kvalitnŊjġ² pŚenos hlasu, 

t²m ġirġ² datov® p§smo (pŚenosovou rychlost) je potŚeba k pŚenosu. Kvalita 

pŚen§ġen®ho hlasu je posuzov§na tzv. stupnic² MOS (Mean Opinion Score), kde ļ²slo 1 

znamen§ nejhorġ² kvalitu a 5 nejlepġ². PŚehled kodekŢ podporovanĨch 2NÈ VoiceBlue 

Next  naleznete v  n§sleduj²c² tabulce. 

 
Podporovan® kodeky 

Standard Algoritmus PŚenosov§ 
rychlost  [kb/s] 

MOS 

G.711a PCM 64 4.1 
G.711u PCM 64 4.1 
G.729

3
 CS-ACELP 8 3.92 

 

Pro pŚipojen² 2NÈ VoiceBlue Next  je uveden® rychlosti tŚeba vyn§sobit ļtyŚmi (dva 

plnŊ duplexn² hovory) a k vĨsledn® pŚenosov® rychlosti je potŚeba pŚipoļ²tat 

pŚenosovou rychlost nutnou pro TCP a IP z§hlav². 

Pro kvalitn ² pŚenos hlasu je dŢleģit® dodrģet nejen poģadovanou pŚenosovou rychlost 

po celou dobu spojen², ale tak® malou a stejnou dobu potŚebnou pro pŚenesen² 

jednoho datov®ho paketu. 

Â G.711 ï tento kodek je pouģ²v§n v digit§ln²ch telefonn²ch s²t²ch. Pro k·dov§n² 

Śeļov®ho sign§lu je pouģ²v§na pulsnŊ k·dov§ modulace PCM (Pulse Code 

Modulation). VzorkovanĨ sign§l je k·dov§n 12 bity a pot® je podroben 

kompresi pomoc² pŚevodn² charakteristiky na vĨslednĨch 8 bitŢ. V EvropŊ se 

pouģ²v§ komprese podle A-z§kona, zat²mco v Severn² Americe a Japonsku 

podle m-z§kona. VĨslednĨ datovĨ tok je 64 kbit/s. 

Â G.729 ï kodek pouģ²vaj²c² algoritmu CS-ACELP (Conjugate -Structure 

Algebraic -Code-Excited Linear -Prediction) s  vĨslednou pŚenosovou rychlost² 8 

kbit/s. řeļovĨ sign§l je rozdŊlen do blokŢ o d®lce 10 ms. Parametry takto 

vzniklĨch blokŢ jsou posl®ze vkl§d§ny do r§mcŢ o velikosti 10 bytŢ. Pro 

pŚenos ġumu bĨvaj² generov§ny r§mce o velikosti 2 bytŢ. 

PŚi sestavov§n² hovoru je automaticky zvolen kodek, kterĨ bude pouģit pro samotnĨ 

pŚenos hlasu. 2NÈ VoiceBlue Next  je pŚipravena pouģ²vat kodeky uveden® v tabulce.  

Z§leģ² na Vaġ² VoIP s²ti (jednotlivĨch zaŚ²zen²ch) a na konfiguraci 2NÈ VoiceBlue Next  

br§ny jak® k·dov§n² bude zvoleno. 2NÈ VoiceBlue Next  je prim§rnŊ konstruov§na pro 

pŚipojen² do firemn²ch VoIP s²t² ï pokus² se protŊjġ² stranŊ vyhovŊt s volbou kodeku. 

                                           

3 Kodek G.729 mŢģe bĨt voliteln§ souļ§st zaŚ²zen². 
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V pŚ²padŊ poģadavku na pouģit² kodeku, kterĨ nen² kompatibiln² s 2NÈ VoiceBlue Next , 

bude hovor odm²tnut. 

Pro sestavov§n², udrģov§n² a ruġen² spojen² jsou nejļastŊji  pouģ²v§ny protokoly SIP a 

soubor protokolŢ podle doporuļen² ITU-T H.323. Br§na 2NÈ VoiceBlue Next  vyuģ²v§ 

pro signalizaci protokolu SIP  (Session Initiation Protocol).  

Tip  

Â V pŚ²padŊ oddŊlen®ho pŚ²m®ho spojen² Vaġ² SIP proxy a 2NÈ VoiceBlue 

Next pouģijte kodek G.711. Zajist²te si tak vysokou kvalitu hlasu. 

 

 

Komponenty signalizaļn²ho protokolu SIP 

K vĨmŊnŊ zpr§v signalizaļn²ho protokolu SIP doch§z² mezi n§sleduj²c²mi komponenty: 

Â UAC (User Agent Client) ï Klient v  koncov®m zaŚ²zen² kterĨ iniciuje SIP 

signalizaci  

Â UAS (User Agent Server) ï Server v  koncov®m zaŚ²zen², kterĨ reaguje na SIP 

signalizaci od UAC  

Â UA (User Agent) ï Koncov® zaŚ²zen² SIP s²tŊ (SIP telefony, nebo br§ny do 

jinĨch s²t²) obsahuje UAC a UAS 

Â Proxy server ï PŚij²m§ ģ§dosti na spojen² od UA a pŚed§v§ je dalġ²mu Proxy 

serveru pokud danou stanici nem§ ve sv® spr§vŊ. 

Â Redirect server ï PŚij²m§ ģ§dosti o spojen², ale tyto ģ§dosti nepos²l§ d§le ve 

smŊru volan®ho, nĨbrģ zpŊt t§zaj²c²mu s informac² kam m§ svou ģ§dost poslat 

Â Location Server ï PŚij²m§ registraļn² ģ§dosti od UA  

a aktualizuje podle nich datab§zi koncovĨch zaŚ²zen². 

Vġechny serverov® ļ§sti (Proxy, Redirect, Location server) vŊtġinou bĨvaj² na jednom 

fyzick®m zaŚ²zen² nazĨvan®m Proxy server, kterĨ se star§ o udrģov§n² datab§ze 

klientŢ, sestaven² ukonļov§n² a udrģov§n² spojen² a smŊrov§n² hovorŢ. 

VoIP -GSM  br§na 2NÈ VoiceBlue Next  se v  kaģd®m pŚ²padŊ chov§ jako UA (m§ stejn® 

funkce jako VoIP telefon), tedy pŚij²m§ poģadavky na hovor a tyto hovory na z§kladŊ 

vnitŚn² tabulky LCR smŊruje do GSM s²tŊ. 

V br§nŊ Br§na 2NÈ VoiceBlue Next  nejsou zabudov§ny ģ§dn® ze serverovĨch ļ§st² 

definovanĨch protokolem SIP. 

Signalizaļn² zpr§vy protokolu SIP 

Z§kladn² seznam zpr§v zas²lanĨch v prostŚed² SIP: 

É INVITE ï ģ§dost na sestaven² spojen² 

É ACK ï potvrzen² INVITE fin§ln²m pŚ²jemcem zpr§vy 

É BYE ï ukonļen² spojen² 

É CANCEL ï ukonļen² nesestaven®ho spojen² 

É REGISTER ï registrace UA v  SIP proxy  



PŚenos hlasu pomoc² IP  2.4 

 

32 

É OPTIONS ï dotaz na moģnosti serveru 

 

OdpovŊdi na SIP zpr§vy jsou uv§dŊny ļ²selnĨm k·dem podobnŊ jako v http protokolu. 

Zde je vĨļet nejdŢleģitŊjġ²ch: 

É 1XX ï informaļn² zpr§vy (100 ï trying, 180 ï Ringing, 183 progress)  

É 2XX ï ¼spŊġn® ukonļen² ģ§dosti (200 ï OK)  

É 3XX ï pŚesmŊrov§n², dotaz je tŚeba smŊrovat jinam  

(302 ï Temporarily moved, 305 ï use proxy)  

É 4XX ï chyba (403 ï forbidden, 486 ï Busy here)  

É 5XX ï chyba serveru (500 ï Server Internal Error, 501 ï not 

implemented)  

É 6XX ï glob§ln² selh§n² (606 ï Not Acceptable)  

 
 

VoIP SIP Telefon  VoIP SIP Telefon  SIP proxy  

SIP/SDP INVITE  

SIP/SDP INVITE  100 Trying  

183 Session progress  
183 Session progress  

200 OK  

200 OK  

SIP ACK  

SIP ACK  

SIP BYE 
SIP BYE 

200 OK  

200 OK  

RTP Stream  

Zas²l§n² zpr§v SIP protokolu pŚi sestavov§n² a ruġen² hovoru. 
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2.5 PŚipojen² VoiceBlue Next do s²tŊ VoIP 

Vzhledem k  tomu, ģe br§na 2NÈ VoiceBlue Next  komunikuje pouze s  vyuģit²m 

signalizaļn²ho protokolu SIP, jsou zde naznaļena i Śeġen² propojen² s²tŊ SIP se s²tŊmi 

pracuj²c²m se signalizaļn²m protokolem H.323. Br§nu 2NÈ VoiceBlue Ne xt  je moģno 

vyuģ²vat v reģimu Point- to -Point nebo v  reģimu Point- to -Multipoint se  SIP Proxy 

serverem.  

Propojen² s²t² SIP a H.323 

ZaŚ²zen² pracuj²c² s protokolem SIP nemohou komunikovat se zaŚ²zen²mi pracuj²c²mi se 

signalizaļn²mi  protokoly H.323 pŚ²mo, ale pomoc² SIP/H.323 br§ny. Tato br§na 

pŚev§d² signalizaļn² zpr§vy obou protokolŢ. Protoģe pro vlastn² pŚenos multimedi§ln²ch 

dat pouģ²vaj² oba druhy zaŚ²zen² protokol RTP, mohou po nav§z§n² spojen² 

prostŚednictv²m SIP/H.323 br§ny nad§le komunikovat pŚ²mo. Pomoc² br§ny SIP/H.323 

je moģno implementovat 2NÈ VoiceBlue Next  do st§vaj²c²ho H.323 prostŚed². 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konfigurace Point-to-Point 

V reģimu Point- to -Point mŢģe 2NÈ VoiceBlue Next  komunikovat pouze s  jedn²m SIP 

VoIP telefonem nebo jinĨm SIP VoIP zaŚ²zen²m, kterĨm mŢģe bĨt napŚ. VoIP br§na. 

2NÈ VoiceBlue Next  m§ vģdy v m·du P-T-P nastavenu jako IP adresu Proxy serveru IP 

adresu protŊjġ² strany. 

Konfigurace zapojen² 2NÈ VoiceBlue Next  s jedn²m SIP VoIP telefonem bĨv§ ļasto 

vyuģ²v§na pro testovac² ¼ļely pŚed samotnou implementac² do VoIP s²tŊ. Toto zapojen² 

je naznaļeno na n§sleduj²c²m obr§zku. 

SIP proxy  
H.323  

call manager  

H.323 / SIP  
gateway  

H.323 Telefony  SIP telefony  

H.323  SIP  

H.323  
SIP  
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Tip  

Â V pŚ²padŊ, ģe pŚ²choz² SIP proxy IP adresu v konfiguraci 2NÈ VoiceBlue 

Next nastav²te na Ă0.0.0.0ñ bude GSM br§na pŚij²mat hovory z jak®hokoli 

VoIP zaŚ²zen². 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V reģimu Point- to -Point s  vyuģit²m 2NÈ VoiceBlue Next  jsou vġechny hovory patŚ²c² do 

GSM smŊrov§ny do 2NÈ VoiceBlue Next  br§ny. 

Konfigurace Point-to-Multipoint 

UspoŚ§d§n²m Point- to -Multipoint se mysl² klasick® sch®ma distribuovan® VoIP s²tŊ 

s jedn²m nebo v²ce SIP Proxy servery (VoIP gateway). SIP proxy server je softwarov§ 

verze PBX (mŢģe bĨt i klasick§ PBX rozġ²Śen§ o VoIP sluģby), kter§ se star§ o 

veġkerou signalizaci v VoIP s²ti. V tomto reģimu je moģn® vyuģ²t v²ce zdrojovĨch (napŚ. 

VoIP telefony) a stejnŊ tak v²ce c²lovĨch zaŚ²zen² (napŚ. 2NÈ VoiceBlue Next  br§ny). 

V tomto reģimu se ke smŊrov§n² hovorŢ urļenĨch do GSM a ostatn²ch s²t² vyuģ²v§ 

vnitŚn²ho smŊrovac²ho algoritmu (LCR) Vaġ² SIP Proxy. Hovory do GSM s²t² mohou bĨt 

smŊrov§ny pŚes pŚipojen® 2NÈ VoiceBlue Next  br§ny. Veġker§ signalizace (SIP 

protokol) je zde Ś²zena SIP proxy serverem a n§slednĨ samotnĨ pŚenos hlasu (voice 

stream) je r ealizov§n RTP protokolem spojen²m typu bod ï bod.  

  

 

 

SIP  

SIP telefon  

SIP  

SIP telefony  

SIP proxy  
ISDN gateway  

SIP  
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3 

 

 

3. Konfigurace 
2N
È
 VoiceBlue 

Next 
 

 

 

V t®to kapitole je pops§na konfigurace produktu  2N È VoiceBlue Next .  

 

Zde je pŚehled toho, co v kapitole naleznete: 

Â Uveden² br§ny do tov§rn²ho nastaven² 

Â Z§kladn² konfigurace ï Krok za krokem  

Â SmŊrov§n² hovorŢ 

Â Konfiguraļn² webov® rozhran² 
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3.1 Uveden² br§ny do tov§rn²ho nastaven² 

V pŚ²padŊ ztr§ty hesla, nebo ġpatn®mu nastaven² IP rozhrann² umoģŔuje GSM br§na 

2NÈ VoiceBlue Next nahr§n² tov§rn² konfigurace pomoc² dlouh®ho stisku tlaļ²tka reset 

um²stŊn®ho vpravo vedle Ethernet konektoru RJ45. 

Touto funkc² dojde k automatick®mu nahr§n² tov§rn²ch konfiguraļn²ch hodnot vġech 

parametrŢ, vļetnŊ parametrŢ tĨkaj²c²ch se Ethernet rozhrann² a pŚ²stupovĨch ¼dajŢ. 

Hodnoty tov§rn²ho nastaven² naleznete v kapitole 2.2  strana 19 . 

UpozornŊn² 

Â Nahr§n²m tov§rn²ch konfiguraļn²ch hodnot dojde ke zmŊnŊ nastaven² 

ethernet rozhrann² a n§sledn® nutnosti nov® konfigurace br§ny. 

 

 

 

Pozn§mka 

Â Kr§tkĨm stiskem (0,5 sec) provedete restart GSM br§ny. 
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3.2 Z§kladn² konfigurace ï Krok za krokem 

Tato kapitola slouģ² pro prvotn² uveden² GSM br§ny 2NÈ VoiceBlue Next do provozu. 

Pro detailn² nastaven² je tŚeba pŚeļ²st ostatn² body kapitoly 3. 

Â GSM br§nu nainstalujeme dle poģadavkŢ uvedenĨch v kapitole 2.3. PŚed 

prvn²m spuġtŊn²m br§ny vyjmŊte SIM karty, nebo vloģte SIM karty, kter® maj² 

vypnutou ochranu pomoc² k·du PIN 

Â GSM br§nu pŚipoj²me do s²tŊ Ethernet, tak abychom se mohli z konfiguraļn²ho 

termin§lu pŚipojit na adresu uvedenou v kapitole 2.2 , strana 19 . Pokud 

defaultn² IP adresa br§ny nen² vhodn§ pro instalaci ve Vaġ² s²ti Ethernet, je 

tŚeba prov®st nov® nastaven² IP adresy br§ny: 

o Odpoj²me konfiguraļn² termin§l od s²tŊ Ethernet 

o Odpoj²me GSM br§nu od s²tŊ Ehternet 

o PŚiprav²me se Ethernet pŚep²naļe, nebo kŚ²ģenĨ kabel Ethernet 

o V pŚ²padŊ pouģit² kŚ²ģen®ho Ethernet kabelu propoj²me konfiguraļn² 

termin§l pŚ²mo s GSM branou 

o V pŚ²padŊ Ethernet pŚep²naļe, pŚipoj²me konfiguraļn² termin§l a GSM 

br§nu do pŚipraven®ho Ethernet pŚep²naļe. Doporuļujeme nepŚipojovat 

ģ§dn® jin® zaŚ²zen². 

o V nastaven² ethernet s²tŊ Vaġeho konfiguraļn²ho termin§lu provedeme 

zmŊnu IP nastaven² na napŚ.: IP=192.168.1.200, Net Mask: 

255.255.255.0  

o OtevŚeme webovĨ prohl²ģeļ a zad§me IP adresu GSM br§ny 

o Vypln² tov§rn² pŚihlaġovac² ¼daje 

o V menu ñGateway configuration, Ethernet configurationò zmŊn²me 

potŚebn® nastaven² a uloģ²me zmŊny do GSM br§ny. 

o GSM br§nu pŚipoj²me do bŊģn® s²tŊ Ethernet 

o ZmŊn²me zpŊt IP nastaven² konfiguraļn²ho termin§lu a pŚipoj²me jej 

zpŊt do bŊģn® s²tŊ Ethernet 

Â PŚipoj²me se na webov® rozhrann² zad§n²m nov® IP adresy GSM br§ny 

Â V menu ñGateway control,Date/Timeò, nastav²me v GSM br§nŊ aktu§ln² ļas a 

datum  

Â V menu ñ Gateway control, Firmware/Licenceò, zkontrolujeme, zda ñLicence 

statusò je ve stavu ñunlockedñ. V opaļn®m pŚ²padŊ neobsahuje GSM br§na 

licenci. Kontaktujte Vaġeho prodejce pro z²sk§n² licenļn²ho kl²ļe. 

Â V menu ñGateway configuration, System parametersò, nastavte spr§vnou 

hodnotu PIN k·du. Hodnota mus² odpov²dat PIN k·du pouģitĨch SIM karet. 

Â V menu ñGateway configuration, Login configurationò, nastavte nov® 

pŚihlaġovac² ¼daje. 

Â VypnŊte GSM br§nu a vloģte SIM karty. PŚipojte ke GSM br§nŊ ant®nu a 

zapnŊte ji. 
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Â GSM br§na obsahuje tov§rn² konfiguraci umoģŔuj²c² odchoz² vol§n² bez dalġ² 

konfigurace. Nyn² staļ² na Vaġem SIP proxy, nebo IP termin§lu zadat IP 

adresu rovnaj²c² se IP adrese GSM br§ny. 

Nyn² je  2NÈ VoiceBlue Next pŚipravena pŚij²mat hovory z VoIP -SIP a smŊrovat je do 

GSM / UMTS s²t². Pokud jsou GSM moduly obsazeny, nebo nejsou pŚilogov§ny do s²tŊ, 

GSM br§na hovor odm²tne. Vġechny hovory ze s²t² GSM / UMTS budou tak® odm²tnuty. 

Pokud bud ete m²t probl®m se spr§vnou funkc², pros²me postupujte v n§sleduj²c²ch 

kroc²ch: 

-  PŚeļtŊte si peļlivŊ uģivatelskĨ manu§l a zkontrolujte vġechny parametry 

-  OdpovŊŅ na V§s dot az mŢģete naj²t na str§nk§ch http://faq.2n.cz  , kde 

naleznete nejļasnŊjġ² dotazy. 

-  ObraŠte se na Vaġeho servisn²ho partnera. 

Pro ¼spŊġnou instalaci cel®ho zaŚ²zen² je doporuļeno absolvovat certifikovan® ġkolen² 

2N.  

 

 

http://faq.2n.cz/
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3.3 SmŊrov§n² hovorŢ 

PŚi vol§n² z VoIP portu do GSM / UMTS s²tŊ jsou vol§n² smŊrov§na dle tabulky LCR 

(Least Cost Routing) na libovolnĨ GSM / UMTS port. Pokud je odchoz² vol§n² 

smŊrov§no pŚes port, kterĨ je jiģ obsazen, dojde k automatick®mu zkouġen² dalġ²ch 

dostupnĨch portŢ (z§leģ² na konfiguraci) a v pŚ²padŊ, ģe nen² volnĨ ģ§dnĨ povolenĨch 

odchoz²ch portŢ, je odchoz² vol§n² odm²tnuto.  

SmŊrovac² algoritmus rozliġuje druh odchoz²ho vol§n², aktu§ln² ļasovĨ tarif, den v 

tĨdnu, pŚ²padnŊ voln® minuty u GSM oper§torŢ. Odchoz² vol§n² jsou pot® smŊrov§na 

podle tohoto nastaven².  

V pŚ²padŊ pŚ²choz²ch vol§n² z GSM s²tŊ jsou hovory pŚ²mo smŊrov§ny na definovanou 

SIP adresu, nebo je aktivov§na t·nov§ provolba (DISA). D§le je moģno smŊrovat t®ģ 

podle CLIP (telefonn² ļ²slo) volaj²c²ho. Tak® je zde moģnost vyuģ²t sluģeb zpŊtn®ho 

vol§n² . 

Mobility Extension 

Mobility Ex tension (ME) je funkce, kter§ zmŊn² V§ġ mobiln² telefon v pevnou linku v 

kancel§Śi a umoģn² V§m vyuģ²vat vġechny funkce ¼stŚedny. 

VĨhody t®to sluģby: 

É Nikdy neprop§snete dŢleģitĨ hovor, jste vģdy k zastiģen² 

É Moģnost zas²l§n² informaļn²ch SMS v pŚ²padŊ zmeġkan®ho hovoru 

É Sluģby pŚesmŊrov§n² Vaġ² firemn² ¼stŚedny m§te na mobilu 

É Komfortn² ovl§d§n² pomoc² DTMF k·dŢ 

É PlnŊ automatick§ funkce, nemus²te prov§dŊt ģ§dn§ sloģit§ pŚesmŊrov§n² 

É Funkļn² s libovolnou SIP proxy ¼stŚednou 

É Instalace nam²sto jak®hokoli bŊģn®ho VoIP telefonu  

É Vol§n² na V§ġ mobil je zdarma nebo za m²rnĨ poplatek4 

É Jiģ si nemus²te dŊlat starosti s integrac² n§kladn®ho syst®mu DECT 

 

Modelov§ situace: 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

4 V pŚ²padŊ, ģe SIM karta v GSM br§nŊ a SIM karta ve Vaġem mobiln²m telefonu maj² aktivovanou sluģbu 
VPN u vaġeho mobiln²ho oper§tora. 

SIP proxy  

Linka 111  
Linka 333  

Z§kazn²k 

John Smith  
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Popis modelov® situace: 

Z§kazn²k vol§ z pevn® linky panu ZelenĨ do firmy 2N. PBX spoleļnosti je nastavena 

tak, aby v  pŚ²padŊ vol§n² na linku Ă111ñ (telefon v kancel§Śi Zelen®ho) vyzv§nŊla 

automaticky i linku Ă333ñ (ļerven® ġipky). Pan ZelenĨ je na sluģebn² cestŊ mimo svoj² 

kancel§Ś. GSM br§na hovor automaticky pŚesmŊruje na ļ²slo mobiln²ho telefonu pana 

Zelen®ho (oranģov§ ġipka). 

Pan ZelenĨ hovor vyzved§v§ na sv®m mobiln²m telefonu. Z§kazn²k si potŚebuje napŚ. 

s panem ZelenĨm sjednat schŢzku, toto jiģ mŢģe zaŚ²dit sekret§Śka pana Zelen®ho. 

Pan ZelenĨ tedy pomoc² DTMF k·du aktivn² hovor Ăzaparkujeñ a vol§ (modr® ġipky) na 

ļ²slo Ă222ñ (ļ²slo vnitŚn² linky sekret§Śky). Po domluvŊ se sekret§Śkou zaparkovanĨ 

hovor z§kazn²ka pŚepoj² na sekret§Śku a zavŊs² mobiln² telefon (zelen§ ġipka). Mobility 

extension . 

Tip  

Â V pŚ²padŊ, ģe se GSM br§na nedovol§ na V§ġ mobiln² telefon, mŢģe V§m 

automaticky odeslat SMS s ¼daji o telefonn²m ļ²slu volaj²c²ho. 

 

Spr§vn§ konfigurace ME: 

É GSM br§nu je tŚeba pŚipojit k Vaġ² PB¼/SIP proxy  

É Zkontrolovat zda je spr§vnŊ zad§n licenļn² kl²ļ aktivuj²c² sluģbu Mobility 

Extension  

É V konfiguraci v  kapitole  ĂGateway configuration, Prefixesñ vloģit dalġ² 

prefix shoduj²c² se s MSN ļ²slem na kter®/§ Pb¼/SIP proxy vol§ (napŚ. dle 

obr§zku nahoŚe 333)  

É V konfiguraci v  sekci ĂGateway configuration, Mobility Extensionñ vloģit 

jednotliv® uģivatele ME. 

 

Tabulka LCR 

Tabulka LCR (Least Cost Routing) je hlavn²m ļinitelem sniģuj²c²m telefonn² poplatky. 

UmoģŔuje nastavit smŊrov§n² hovorŢ podle ļ²sla volan®ho, a to v  z§vislosti na denn² 

dobŊ a dnu v tĨdnu. JeġtŊ vyġġ²ch ¼spor je moģn® dos§hnout zad§n²m st§tn²ch sv§tkŢ 

do tabulky LCR, kdy bude doch§zet ke smŊrov§n² hovorŢ jako ve dnech pracovn²ho 

volna.  

Aby smŊrov§n² na z§kladŊ pŚedļ²sl² a LCR tabulky bylo funkļn² je nejdŚ²ve nutn® 

v tabulce Seznam s²t² zadat pŚedvolbu a celkovĨ poļet ļ²slic volen®ho ļ²sla do GSM 

/UMTS s²tŊ. D§le mus² bĨt GSM br§nŊ vloģena SIM karta oper§tora, kter®mu odpov²d§ 

definovan§ skupina. PŚiŚazen² skupiny odchoz²ch, ale i pŚ²choz²ch, vol§n² je moģn® 

prov®st v tabulce PŚiŚazen² do GSM skupin  

PŚi sestavov§n² spojen² je tabulka LCR proch§zena postupnŊ shora dolŢ. V pŚ²padŊ, ģe 

prefix volan® destinace je shodnĨ s prefixem s²tŊ uvedenĨm v tabulce Seznam s²t² (v 

tabulce LCR oznaļen jako Ļ²slo s²tŊ) je hovor smŊrov§n s parametry podle smŊrovac² 

skupiny (v tabulce LCR oznaļena jako Skupiny ), kter® byly nastaveny v tabulce GSM 

odchoz² skupiny. Hovor bude spojen pŚes GSM modul, kterĨ byl GSM odchoz² skupinŊ 

pŚiŚazen v tabulce PŚiŚazen² do GSM skupin  

Linka  222  
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V pŚ²padŊ obsazen² zvolen®ho GSM / UMTS modulu je vol§n² smŊrov§no podle dalġ²ho 

smŊrovac²ho pravidla uveden®ho v tabulce Skupiny a definovan®ho tabulkou GSM 

odchoz² skupiny. GSM odchoz² skupina je opŊt pŚiŚazena GSM modulu v tabulce  

PŚiŚazen² do GSM skupin ).  

T²mto zpŢsobem je postupov§no ve zpracov§n² Ś§dku LCR dokud nen² nalezen volnĨ 

GSM / UMTS modul, kterĨ by mohl vol§n² obslouģit. V pŚ²padŊ nenalezen² vhodn®ho 

GSM / UMTS modulu ( GSM odchoz² skupiny) je vol§n² odm²tnuto. 

Routovac² algoritmus odchoz²ch vol§n² 

Routovac² algoritmus odchoz²ch vol§n² do GSM / UMTS s²t² je spuġtŊn v okamģiku, kdy 

SIP proxy nasmŊruje odchoz² vol§n² do 2NÈ VoiceBlue Next . SmŊrov§n² odchoz²ch 

hovorŢ pŚes 2NÈ VoiceBlue Next  je prov§dŊno dle n§sleduj²c²ch krokŢ: 

Â Volaj²c² navol² ¼ļastnickou volbu, kterou SIP proxy nasmŊruje do 2NÈ 

VoiceBlue Next. Z§leģ² na nastaven² Vaġeho SIP proxy zda hovory do GSM s²tŊ 

bude smŊrovat do 2NÈ VoiceBlue Next nebo ne.  

Â Prefix volby je nejdŚ²ve porovn§v§n s prefixy v tabulk§ch ñSeznamu s²t²ò. 

Prohled§v§n² tabulek prob²h§ vzestupnŊ tj. Prvn² je prohled§v§na tabulka 1, 

pot® 2 atd. 

Â PŚi nalezen² shodn®ho prefixu v tabulce s²t² je prohled§v§na LCR tabulka a 

hled§n platnĨ Ś§dek. Prohled§v§n² Ś§dek LCR tabulky prob²h§ vzestupnŊ od 1. 

Ś§dku tabulky. 

Â Pokud se ļ²slo seznamu s²tŊ shoduje s platnĨm uvedenĨm na pŚ²sluġn®m 

Ś§dku, je pot® zjiġtŊno, zda ļas vol§n² odpov²d§ smŊrovac²mu pravidlu. Pokud 

ne, dojde k  pŚechodu na dalġ² Ś§dek LCR smŊrovac² tabulky. 

Â Pokud ļ²slo seznamu s²tŊ i ļas odpov²daj² smŊrovac²m podm²nk§m, je hovor 

smŊrov§n podle prvn²ho smŊrovac²ho pravidla uveden®ho v sekci Skupiny  a 

dan®ho tabulkou GSM odchoz² skupiny na modul zvolenĨ tabulkou PŚiŚazen²  

GSM skupin .  

Â Z§roveŔ je mŢģe bĨt nastaven ļasovaļ pro omezen² maxim§ln² d®lky tohoto 

odchoz²ho hovoru. 

Â Pokud je GSM / UMTS modul obsazen nebo nem§ dostateļnĨ kredit, dojde 

k navr§cen² k pŚedchoz²mu kroku, pŚiļemģ ze sekce Skupiny  jiģ nen² uvaģov§n 

prvn² Ś§dek, ale Ś§dek n§sleduj²c². Pokud nen² dalġ² z§znam v t®to sekci, dojde 

k pŚechodu  

na dalġ² Ś§dek LCR tabulky.  

Â Pokud je GSM modul volnĨ a m§ dostateļnĨ kredit, zaļne GSM br§na volit do 

GSM s²tŊ. 

Â Pokud m§ ¼ļastnick§ volba volaj²c²ho nezn§mĨ prefix, nebo jsou vġechny 

cesty obsazeny, VoiceBlue Next  ģ§dost o spojen² odm²tne. 

Â K ¼ļtov§n² odchoz²ho vol§n² dojde aģ po vyzvednut² volan®ho. 

Â Okamģik vyzvednut² volan®ho signalizuje GSM s²Š a GSM br§na pŚed§v§ tuto 

informaci do SIP proxy.  

Â  Pro odchoz² vol§n² do GSM s²tŊ je moģn® nastavit,  

aby volaj²c²mu byl zas²l§n spojovac² t·n*, kterĨ nahrad² tichĨ okamģik mezi 

                                           

*  Tato moģnost lze aktivovat u modulŢ TC35i. 
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odesl§n²m poģadavku do GSM s²tŊ  

a vyzv§nŊc²m t·nem. 

 

Routovac² algoritmus pŚ²choz²ch vol§n² 

S pŚ²choz²m vol§n²m je nakl§d§no podle toho, jak je nastaven parametr ĂM·dñ 

v tabulce ĂGSM pŚ²choz² skupinyñ.  Zde je moģn® nastavit nŊkolik moģnost²: 

Â Odm²tnut² / Ignorov§n² pŚ²choz²ch hovorŢ ï pŚ²choz² vol§n² nebudou 

smŊrov§na do VoIP s²tŊ. Na stranŊ GSM s²tŊ mŢģe bĨt ģ§dost o spojen² buŅ 

odm²tnuta nebo ignorov§na (volaj²c² uslyġ² kontroln² vyzv§nŊc² t·n) 

Â Pokud nen² nastavena vĨġe uveden§ moģnost, je prohled§na tabulka CLIP 

routov§n². Pokud je v tabulce nalezeno ļ²slo volaj²c²ho dojde nejprve 

k ovŊŚen², zda pro toto ļ²slo nen² aktivov§na funkce Callback. Pokud je funkce 

Callback aktivov§na, 2NÈ VoiceBlue Next ignoruje pŚ²choz² vol§n² a po 

zavŊġen² volaj²c²ho br§na sestav² vol§n² zpŊt to GSM s²tŊ. Pokud je pro ļ²slo 

volaj²c²ho aktivov§na funkce autodial je volaj²c² pŚ²mo smŊrov§no na poboļku 

jej²ģ ļ²slo je vyplnŊno v poli autodial. Pokud je aktivov§na jak funkce Callback 

tak i autodial, 2N È VoiceBlue Next ignoruje pŚ²choz² hovor a po zavŊġen² 

volaj²c²ho sestav² hovor do GSM. BŊhem sestavov§n² vol§n² do GSM je tak® 

sestaveno vol§n² k poboļce v VoIP s²ti, a pot® jsou vol§n² spojena. Pokud je 

funkce Callback aktivov§na a volaj²c² nezavŊs² do 10 s, pokus² se 2NÈ 

VoiceBlue Next sestavit vol§n² podle nastaven² autodial funkce. 

Â V pŚ²padŊ, ģe nen² funkce CLIP routingu aktivov§na, popŚ²padŊ ļ²slo volaj²c²ho 

nen² v tabulce CLIP routingu obsaģeno, zpracov§n² pŚ²choz²ho hovoru 

pokraļuje prohled§n²m tabulky dynamic CLIP routingu. V pŚ²padŊ nalezen² 

ļ²sla volaj²c²ch v t®to tabulce, je pŚ²choz² hovor pŚ²mo smŊrov§n na 

odpov²daj²c² poboļku. Funkci dynamic CLIP routingu je moģn® nastavit 

v menu GSM pŚ²choz² skupiny. 

Â Pokud ani pot® nen² pŚ²choz² vol§n² odbaveno, br§na pŚijme hovor, a buŅto se 

volaj²c²mu ohl§s² hl§skou nebo oznamovac²m t·nem. Pot® 2NÈ VoiceBlue Next 

oļek§v§ poģadovanĨ poļet ļ²slic nutnĨch pro sestaven² spojen². Minim§ln² a 

maxim§ln² poļet ļ²slic DTMF volby je moģn® nastavit v menu GSM pŚ²choz² 

skupiny .  

Â Pokud 2N È VoiceBlue Next nepŚijme minim§ln² poģadovanĨ poļet ļ²slic, a do 

doby stanoven® parametrem Prodleva pŚi zad§v§n² DTMF ļ²slic nepŚijde z GSM 

dalġ² ļ²slice, je hovor pŚesmŊrov§n na oper§tora, stejnŊ tak, jako kdyģ ļ²slo 

poboļky volen® volaj²c²m nen² zn§mo. 

Â Pokud fu nkce pŚesmŊrov§n² na oper§tora nen² aktivn², je pŚ²choz² hovor 

odm²tnut. 
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DISA ohl§ġen² 

Je-li aktivov§na DISA, a je-li namluvena uv²tac² hl§ska, je tato hl§ska pŚehr§na 

kaģd®mu pŚ²choz²mu hovoru, u kter®ho ļ²slo volaj²c²ho nen² obsaģeno v tabulce CLI P 

pŚ²padnŊ nen² pŚesmŊrov§no na z§kladŊ tabulky dynamic CLIP routingu. Po pŚehr§n² 

hl§sky ļek§ br§na na pŚijet² prvn² DTMF ļ²slice po dobu uvedenou v tabulce "GSM 

pŚ²choz² skupiny ï Prodleva pŚi zad§v§n² DTMF ļ²slice". PŚijme-li br§na poļet ļ²slic 

uvedenĨch v parametru " GSM pŚ²choz² skupiny ï Minimum ļ²slic v DTMF", aktivuje 

spojen² do SIP proxy. Do br§ny je moģn® nahr§t DISA ohl§ġen² pomoc² webov®ho 

rozhrann² GSM br§ny. 
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3.4 Konfiguraļn² webov® rozhran² 

Z§kladn² ¼daje 

Webov® rozhrann² 2NÈ VoiceBlue Next podporu je n§sleduj²c² webov® prohl²ģeļe: 

 

MS Internet Explorer v 9 

Mozilla Firefox v 4 a vyġġ² 

Ostatn² webov® prohl²ģeļe mohou zpŢsobit probl®my. Doporuļen® rozliġen² obrazovky 

je 1280x1024 a kvalita barev 32bit nebo vyġġ². Konfiguraļn² rozhran² je v souļasn® 

dobŊ k dispozici pouze v  anglick® jazykov® mutaci. 

Tip  

Â Pro lepġ² zobrazen² pouģijte kl§vesu F11, kter§ spust² str§nku v reģimu 

cel® obrazovky (full-screen mode).  

PŚihl§ġen² 

Pro pŚihl§ġen² k webov®mu konfiguraļn²mu rozhran² 2NÈ VoiceBlue Next zadejte do 

Vaġeho webov®ho prohl²ģeļe IP adresu serveru. Zobraz² se V§m n§sleduj²c² 

pŚihlaġovac² dialog. 

 

 

K syst®mu mŢģe bĨt v jeden ļas pŚihl§ġen pouze jeden uģivatel. Podrobnosti o 

tov§rn²m nastaven² pŚ²stupovĨch ¼dajŢ naleznete v kapitole 2.2  na stranŊ 19 .  

Tip  

Â Toto omezen² plat² pouze pro pŚ²stup na webov® rozhrann², v pŚ²padŊ 

pouģit² Telnet rozhrann² se omezen² na deset souļasnŊ pŚihl§ġenĨch 

uģivatelŢ. 

 

V pŚ²padŊ pŚihl§ġen² je nastaven ļasovĨ limit tŚi 

minuty 5, kterĨ se automaticky obnov² pŚi jak®koli 

                                           

5 Hodnotu ļasov®ho limitu lze nastavit v sekci ĂGateway-Web configuration -Auto 

logout.  
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uģivatelsk® ļinnosti na webov®m rozhrann². Po uplynut² tohoto ļasu dojde 

k automatick®mu odhl§ġen² aktu§ln² uģivatele. V pŚ²padŊ kliknut² na ĂRefleshñ se 

ļasovĨ limit nastav² zpŊt na maxim§ln² hodnotu. 

UpozornŊn² 

Â Je doporuļeno tyto vĨchoz² pŚihlaġovac² ¼daje po prvn²m pŚihl§ġen² 

zmŊnit. VĨraznŊ tak zvĨġ²te bezpeļnost Vaġeho syst®mu. 

VĨznamy webovĨch ikon 

 

Ikonka  popis 

 

 

bŀƘǊłƴƝ ǘƻǾłǊƴƝŎƘ ƘƻŘƴƻǘ 

 

 

¦ƭƻȌŜƴƝ ŀƪǘǳłƭƴƝ ƪƻƴŦƛƎǳǊŀŎŜ Řƻ D{a ōǊłƴȅ 

 

 

błǾǊŀǘ ƪ ǇǻǾƻŘƴƝƳ ƘƻŘƴƻǘłƳ Ǿ ƪƻƴŦƛƎǳǊŀŎƛ D{a ōǊłƴȅ 

 

 

¦ƭƻȌŜƴƝ ƴŀ ƭƻƪłƭƴƝ Řƛǎƪ ǇǌƛǇƻƧŜƴŞƘƻ ǘŜǊƳƛƴłƭǳ 

 

 

hōƴƻǾŜƴƝ ȊƻōǊŀȊƻǾŀƴȇŎƘ Řŀǘ 

 

 
tƻǘǾǊȊŜƴƝ ŀƪŎŜ όƴŀǇǌΦ ƴŀƘǊłƴƝ ƪƻƴŦƛƎǳǊŀőƴƝƘƻ ǎƻǳōƻǊǳ Řƻ D{a ōǊłƴȅύ 

 

UpozornŊn² 

Â K uloģen² zmŊn je nutn® pouģ²t tlaļ²tko ĂSave settings ñ, v opaļn®m 

pŚ²padŊ dojde ke ztr§tŊ konfiguraļn²ch zmŊn pŚi opuġtŊn² aktu§ln²ho 

konfiguraļn²ho okna! 

 

Domovsk§ str§nka 

BezprostŚednŊ po pŚihl§ġen² se dostanete na hlavn² str§nku sekce ĂGatewayñ, kter§ je 

zachycena na n§sleduj²c²m obr§zku. V lev® ļ§sti naleznete menu, kter® je rozdŊlen® 

na poloģky slouģ²c² k ovl§d§n² br§ny a na poloģky pro konfiguraci br§ny.. V prav®m 

horn²m rohu je vidŊt aktu§ln² stav poļ²tadla ļasov®ho limitu pŚihl§ġen². Z§roveŔ se zde 

nach§z² tlaļ²tko Ărefleshñ pro automatick® obnoven² tohoto ļasov®ho limitu. 




































































































