2N® Helios IP Verso

Produktova prezentace




@ 2N TELEKOMUNIKACE

TELECOMMUNICATIONS

e Jsme Ceska spolecnost zameéestnavajici
150 zaméstnancu, kterd se zabyva
vyrobou a vyvojem telekomunikacnich
zarizeni od roku 1991.

e 10% nasich trzeb reinvestujeme do
vlastniho vyvoje a vyroby s cilem
vytvaret nova a Uspésna reseni.

e Nase produkty jsou vyvijeny a
kompletovany v Evrope.



@ Zakladni popis

TELECOMMUNICATIONS

. e Cisté IP, SIP dverni video
4 interkom s ovladanim zamka

e HD kamera s nochim vidénim

e PIne modularni

e Moznost postupného pridavani
o
modulu

e Zabezpeceni majetku, osob i sité



@ Popis jednotky

TELECOMMUNICATIONS

e Robustni hardware

e Témer neomezené moznosti
. 7 (o]
kombinacli modulu
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e Instalace na zed' i do zdi
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MARKETING |

e Plug and play instalace

DEVELOPMENT

e Odolnost vuci pocasi i
o
vandalum
e



@ Zakladni zapojeni

TELECOMMUNICATIONS
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‘ Remote Control

PBX IP telephone IP telephone




@ Viasthosti I

e AZ 30 moduld

4T e Mistné oddélené moduly pro
odchodovou ctecku nebo
klavesnici

e Az 146 tlacCitek
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DEVELOPMENT

e Elektronické jmenovky

e Ctecka zabezpedenych RFID
karet
e



@ Viastnosti 11

TELECOMMUNICATIONS

e Logovani udalosti pro sledovani

dochazku

e Integrace do CCTV a pripojeni
externi kamery

e Picture to email
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DEVELOPMENT

e Automaticke upgrady a updaty

e Autonomni test funkcnosti



@ Modularita

TELECOMMUNICATIONS




@ Priklady konfiguraci

TELECOMMUNICATIONS
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@ Technické parametry I

TELECOMMUNICATIONS

o Kodeky

- G.711, G.729, H.264, H.263+, H.263,
== MJPEG

— e Stupen kryti
— - IP54

|

Teplotni rozsah
— -40 - +60 (°C)
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e Napajeni
— PoE 802.3af nebo 12V DC adapteér
.



@ Technické parametry II

TELECOMMUNICATIONS

e Kamera s IR prisvitem a nochim
vidénim

— Zorny uhel 120° diagonalné

— Max rozliseni 1280x960px

—. 1=1 | Podsvicene tlacitka
N - Snadnd vyména
——1= e RFID ¢teéka karet

- 13.56MHz frekvence, Mifare, iClass...
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